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Alle gewindelosen WEMA Verschluss-, Umlenk- und Leitelemente für die Formen-
temperierung sind auch unter einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise günstige 
Normteile für die Herstellung von Spritzgießwerkzeugen. Im Vergleich mit dem Einsatz 
von Gewindeverschlussteilen ergibt sich in der Gesamtkosten-Betrachtung ein wirtschaft-
licher Vorteil für unsere Lösung, denn alle Leitelemente, wie Bohrungssteilerbleche 
oder Kaskadennormteile bilden mit den patentierten Verschlusselementen eine 
Einheit.
Alle Bohrungen behalten den jeweils erforderlichen Querschnitt für die Kühlung. 
Mit einem Spezialwerkzeug (Einstichwerkzeug S3178) wird lediglich, nach dem Entgraten 
des Bohrungseingangs, ein Einstich gemacht, in den der Metall-Sprengring beim Einbau 
der Standardteile in die Endlage gebracht wird. Mit dem O-Ring und dem Sprengring 
ergibt sich ein sicherer Bohrungsverschluss, auch bei höheren Temperaturen und 
Drücken.

O-Ring aus Viton®

Sechskant-
Einsteckwerkzeug S3184

Sechskantschlüssel S3183

Elastischer Metallring

Verschlussstopfen S3102

Einstichwerkzeug S3178
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Gewindelose Standardelemente für die Formentemperierung

Verschlussstopfen 
S3102

für Bohrungs-ø von 5 bis 25 mm

Umlenkstopfen 
S3105

für Bohrungs-ø von 6 bis 25 mm

Kaskadentemperierelement
für Reihenschaltung 
S3111

für Bohrungs-ø von 8 bis 25 mm

Kaskadentemperierelement
für Parallelschaltung
S3113

für Bohrungs-ø von 8 bis 25 mm
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Gewindelose Standardelemente für die Formentemperierung

Spiral-Temperierelement 
S3117

für Bohrungs-ø von 6 bis 25 mm

Schnellkupplungen 
S3130, S3131, S3132, 
S3133

für Bohrungs-ø von 12, 16 und 20 mm

Umlenkkupplung 
S3151

für Bohrungs-ø von 12, 16, 20 und 
25 mm

Flaches Temperierelement 
S3115

für Bohrungs-ø von 6 bis 30 mm
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Gewindelose Standardelemente für die Formentemperierung

Sechskant-
Einsteckwerkzeug 
S3184

Sechskantschlüssel 
S3183

zur Montage und Demontage der 
gewindelosen Standardelemente

Einstichwerkzeug
S3178

für Bohrungs-ø von 5 bis 30 mm

Montagevorrichtung für 
Umlenkstopfen
S3190

für Bohrungs-ø von 6 bis 25 mm

Prüf- und Reinigungsgerät 
der Formentemperierung 
für Neuwerkzeuge 
S3600

Sechskant-
Einsteckwerkzeug S3184

Sechskantschlüssel S3183


