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Mitnehmer-Einheit
INFO

Roller Puller
INFO

Mechanical friction free device S6260/ . . . use to se-
quence plate movement in the mould.

Features:
• Roller design allows for smooth, friction free action.
• Precision manufactured for accuracy.
• Hardened internal rollers.
• Provided with sight window for spring, to assist with 

pre-load adjusting.
• Maximum spring life up to 1,000,000 mould cycles.
• Precise tension adjustment feature allows for accurate 

adjustment on both sides of a mould.

Die wartungsfreie Mitnehmer-Einheit S6260/… wird 
verwendet in Spritzgießwerkzeugen, bei denen eine defi-
nierte Öffnungsbewegung von Abstreiferplatten verlangt 
wird.

Besondere Merkmale:
• Die Verriegelungsrollen sorgen für eine funktionssichere 

und verschleißarme Mitnahme von Platten.
• Präzisionsteile mit engen Toleranzen gefertigt.
• Die Verriegelungsrollen sind aus 1.3343 gefertigt und 

gehärtet.
• Die Sichtfenster für die Federn mit den Markierungen 

erleichtern das Einstellen der drei möglichen Haltekräfte.
• Die Standzeit der Federn beträgt max. 1Million Spritzzy-

klen.
• Die einstellbaren Haltekräfte ermöglichen genau abge-

stimmte Plattenbewegungen in beiden Werkzeughälften 
zu fahren.

WEMA‘s new Friction Pullers S6262/ . . . can be used to 
uniformly draw floating plates and inserts. 
Designed to replace shoulder bolts, the Friction Pullers in-
itiate movement and utilize friction at a particular setting 
to release the plate when travel limits are reached.

Features:
• For mold maintenance, before removing the mold from 

the press, rotate the screw counter-clockwise 3/4 turn. 
This will allow easy separation of plates.

• Maximum operating temperature is 120 °C.
• Fastener includes Nylok® patch for secure installation.
• The hemisphere is plated for additional lubricity during 

adjustments.
• Friction Pullers are self-venting. Additional venting not 

required when using blind holes.
• Replacement items are available.

Der neue WEMA-Mitnehmer S6262/… wird vorzugswei-
se in Spritzgießwerkzeugen zum Ziehen von Abstreifer-
platten eingesetzt.
Schulterschrauben entfallen damit. Die einstellbaren 
Reibkräfte an den Mitnehmern ermöglichen ein sicheres 
Ziehen der Platte bis zur Hubbegrenzung.

Besondere Merkmale:
• Vor dem Werkzeugausbau in der Spritzgießmaschine 

sollten die Schrauben in den Mitnehmern mit einer ¾ 
Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn gelöst werden. 
Damit wird das Öffnen des Spritzgießwerkzeuges auf 
der Werkbank erleichtert.

• Max. Arbeitstemperatur = 120 °C
• Die Mitnehmer-Schrauben sind mit Nylok® beschichtet 

zur sicheren Befestigung.
• Der Metallring ist beschichtet und bietet dadurch eine 

zusätzliche Schmierfähigkeit während der Reibkraftver-
stellung.

• Die Mitnehmer besitzen eine eigene Entlüftung. Die 
Funktion beim Einbau in Sackbohrungen ist deshalb 
problemlos.

• Ersatzteile sind auf Wunsch lieferbar.

S6262/ . . . 

S6260/ . . . 

Mitnehmer, zylindrisch
INFO

Frictional Puller
INFO
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Mitnehmer-Einheit Roller Puller

S6260/ . . . 

Mat. Housing: 1.7225, 27 - 33 HRc, black oxide
Mat. Roller: 1.3343, 62 - 64 HRc, nitrided
Mat. Pull rod: 1.3343, 62 - 64 HRc, nitrided

Screws and dowel pins are included in delivery.

Mat. Gehäuse: 1.7225, 27 - 33 HRc, brüniert
Mat. Verriegelungsrollen: 1.3343, 62 - 64 HRc, nitriert
Mat. Zugstange: 1.3343, 62 - 64 HRc, nitriert

Schrauben und Zylinderstifte gehören zum Lieferumfang.
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 W1 T1 W2 T2 A B G S1 S2 S3 S4 D1 D2 Zylinderstift SHCS PR Nr. / No.
              Dowel pin
 135 25 38 25 28 19 1 60 25 7 15,6 30 22,1 Ø5 M6x25 26 S6260/ 135x1
       40    54,6  61,1   65 135x40
 140 32 64 25 32 22 2 70 35 10 23,1 100 28,1 Ø6 M10x35 30 S6260/ 140x2
       40    59,3  64,3   68 140x40

Auf Wunsch kann die Zugstange (PR) auch in anderen Längen 
geliefert werden.

On request, the pull rod (PR) can also be delivered in other 
lengths.

    Nr. / No.
 
 45 kg 80 kg 120 kg S6260/ 135x1
    135x40
 90 kg 135 kg 180 kg S6260/ 140x2
    140x40

1 Gehäuse
2 Druckfeder
3 Rollengehäuse
4 Verriegelungsrolle

1 Housing
2 Spring
3 Roller Housing
4 Roller

5 Justierschraube
6 Konterschraube
7 Zugstange

5 Compression Screw
6 Lock Screw
7 Pull Rod

Werkzeug geschlossen / Mould closed Werkzeug geöffnet / Mould open
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Mitnehmer, zylindrisch Frictional Puller

S6262/ . . . 

Mat.: Kunststoff (Nylon 6) Mat.: Resin (Nylon 6)

Recommended interference fit is 0,1 to 0,15 mm larger than 
the receiving hole. To adjust the Friction Puller, rotate the screw 
clockwise and measure bulge to achieve the proper fit. Further 
adjustments can be performed with ¼ turn increments, lining 
up the reference arrows on the fastener to the resin.

Es wird eine Vorspannung empfohlen, welche 0,1 bis 0,15 mm 
größer ist als die Aufnahmebohrung. Zur Justierung des Mitneh-
mers muß die Schraube im Uhrzeigersinn verdreht werden. Als 
weitere Einstellhilfen dienen die Bezugspfeile an Schraube und 
Kunststoffhülse, welche mit einer ¼ Drehung in gleiche Position 
gebracht werden.

L

D

T

B
es

ch
ic

ht
et

 m
it 

/ C
oa

te
d 

w
ith

N
yl

ok

H
R

D

3

10 m
in

.

D
H7

D +0,15
+0,1

R2

Rz 4-16

Durchgangsbohrung / Through hole

Tr
en

ne
be

ne
P

ar
tin

g 
lin

e

D

H
D

Sackbohrung / Blind hole

 D L T H HD Nr. / No.
 
 10 17 M5 3 20 S6262/ 10
 13 20 M6 4 23 13
 16 25 M8 5 30 16
 20 28 M10 6 32 20

Werkzeug geschlossen / Mould closed Werkzeug geöffnet / Mould open


