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Steckerbox, Kabelbrücke 

Wiring Box, Cable Channel
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Stecker mit Kabel, komplett demontierbar. Wiring box with cable, completely removable

Best. Nr.
Order No.

Steckerbox, Kabelbrücke Wiring Box, Cable Channel Seite
Page

S5320/
16

Steckerbox
direkt an der Werkzeugplatte 
anschraubbar, 16 Pole

Wiring Box
Directly screwable to mold, 16 poles

5

S5320/
24

Steckerbox
direkt an der Werkzeugplatte 
anschraubbar, 24 Pole

Wiring Box
Directly screwable to mold, 24 poles

5

S5323/
1

Endabdeckung Face cavering plate 5

S5325/
10x25

Steckerbox mit Kabelbrücke,
für vertikalen Einsatz
als Baugruppe, 10 Pole

Wiring Box with Cable Channel
for vertical use
as set, 10 poles

6

S5326/
1

Kabelbrücke
zur stirnseitigen Verschraubung der 
Steckerboxen

Cable Channel
for mounting of wiring boxes on the front 
face

7

S5327/
1

Kabelbrücke
zur horizontalen Verschraubung der 
Steckerboxen

Cable Channel
for mounting of wiring boxes horizontaly

7
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Steckerbox, Kabelbrücke Wiring Box, Cable Channel

S5320/ . . .  ff

Vielseitig einsetzbare Steckerboxen und Kabelbrücken für 
mehrpolige Steckereinsätze zum  horizontalen oder ver-
tikalen Anschluss der Kabelverbindungen von Heißkanal 
und Thermoregler. 

Stecker und Kabelverbindung können horizontal oder 
vertikal montiert als komplette Einheit zugeführt und bei 
Überarbeitung der Form oder dem Heißkanal demontiert 
werden.
Eine Demontage der Einzeladern oder eine Stecker-
Neubelegung nach Abschluss von Wartungsarbeiten ist 
deshalb nicht erforderlich.

Die Kabelkanalbrücken sind sinnvoll zu verwenden bei 
vertikaler Montage der Steckerboxen, wie das oft bei 
Mehrkomponenten Werkzeugen der Fall ist, um die 
stromführenden Adern und die Thermoleitungen aufzu-
nehmen. Dabei werden alle Leitungen im Kanal durch 
unsere bewährten Kabelabdeckungen aus Edelstahldraht 
S4403/ … vor Beschädigungen geschützt. 

Natürlich empfiehlt sich der Einbau der Kabelbrücke auch 
bei horizontalem Abgang der Leitungen zum Regelgerät, 
wenn dies aufgrund der Gesamtsituation, zur Überbrüc-
kung von vorhandenen Bauelementen im Prozessraum, 
zum Schutz der Anschlussleitungen erforderlich ist.

Die mehrpoligen Steckverbinder sind nicht Gegenstand 
unserer Lieferung. Diese können Sie aus unserem Katalog 
Angebot unter S5000/ … nach Bedarf gesondert aus-
wählen und in Auftrag geben.

Anwendungsbeispiel: 

Silikonspritzwerkzeug

Versatile multipole connector boxes and cable channel 
bridges as a safe guide channel for the power cable and 
thermo-couple leads for the horizontal or vertical cable 
connection between hot runner and temperature control 
unit.

The connector and the cable set connected to the mold 
can - whether mounted horizontally or vertically - be 
supplied as a complete unit to the connector box or dis-
mantled when the mold or the hot runner is reworked. A 
disassembly of the individual wires or a plug re-allocation 
after completion of maintenance is therefore not re-
quired.

In multi-component molds is the connector box often 
mounted vertically with the connection and routing of 
all power-cables and thermocouple leads. All cables in 
the channel are protected from damage by our proven 
S4403/ ... stainless steel wire covering.

To protect all power and control leads, the use of the 
cable channel bridge is particularly advantageous if all 
lines must be routed horizontally from the mold to the 
control unit and allow some components in the process 
room no short connection path.

The multipole connectors are not part of our delivery. 
These can be selected separately from our catalog offer 
under S5000/ ... as required and commissioned

Example for application: 

Silicone mold

 L2 

 b3 

 b2
 

 h2 

 L1 

 b1
 

 h1 

*

 25,5 

 h3 

 55 

 0,
7 

 4,5 

 9,2 

 90° 

M4 Senkkopf
zur Befestigung 
einbringen

z.B. Einsatz mit 
       Heizpatrone und 
       Kabelbrücke zur 
       kompletten Demontage

* im Lieferumfang nicht enthalten

Aluminium

  L1 L2 b1 b2 b3 h1 h2 h3 Best.-Nr.

  (10 polig) 244 28 32 50 25 83 112 19 SB10-KB25

Steckerbox - Kabelbrücke

Einsatz mit Heizpatrone und Kabelbrücke zur kompletten 
Demontage.

Insert with cartridge heaters and cable channel for com-
plete disassembly.
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Steckerbox, Kabelbrücke Wiring Box, Cable Channel

Die Übersicht zeigt die vielseitigen Einbaumöglichkeiten 
der Steckerbox S5320/ . . . am Werkzeug.

The overview shows the versatile installation options of 
the wiring box  S5320/ . . . on the mold.

Werkzeug / Mold

S5320/ 2
S5320/ 2

S5320/ 1
S5320/ 1 mit Trennwand oder S5320/ 2 /
S5320/ 1 with face covering plate or S5320/ 2

S5320/ 3

S5323/ 1

Umfassung für Kabelstrang /
Loom of cable

S5320/ 3
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Steckerbox ohne Kabelbrücke Wiring Box without Cable Channel

Mat.: Aluminium

S5320/ . . .

S5320/ 1

S5320/ 2 S5320/ 3

S5323/ 1

für Stecker
for plug

L1 L2 L3 L4 L5 b1 b2 b3 b4 b5 h1 d1 Best. Nr. / Order No.

16 Pole / poles 167 142 103 82 130 60 14 32 35 30 65 M4 S5320/	 1 x	 16
24 Pole / poles 195 170 130 108 158 60 14 32 35 30 65 M4 S5320/	 1 x	 24
16 Pole / poles 167 142 103 82 130 60 14 32 35 30 65 M4 S5320/	 2 x	 16
24 Pole / poles 195 170 130 108 158 60 14 32 35 30 65 M4 S5320/	 2 x	 24
16 Pole / poles 167 142 103 82 130 60 14 32 35 30 65 M4 S5320/	 3 x	 16
24 Pole / poles 195 170 130 108 158 60 14 32 35 30 65 M4 S5320/	 3 x	 24

Endabdeckung Face covering plate

Mat.: Aluminium

S5323/ 1

mit Öffnung für den Kabeldurchgang /
with opening for cable passage
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Steckerbox mit Kabelbrücke 
für vertikalen Einsatz 

S5325/ 10x25	 (für 10 poligen Steckverbinder / 
	 for 10 pole connection boxes)

Mat.: Aluminium

Hinweis:
Die oben gezeigte Steckerbox für einen 10 poligen 
Stecker wird nur komplett mit Kabelbrücke angeboten.

Note:
The wiring box to accomodate a plug with 10 poles, as 
shown above, is offered only as set together with cable 
channel.

Wiring Box with Cable Channel 
for Vertical Use 

244

28

32

50

19

83

25

112
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S5320/ 1

S5320/ 1

S5320/ 2

S5326/ 1

Mat.: Aluminium

Mat.: Aluminium

Die passenden multiplen Steckverbinder sind separat zu 
bestellen.

The matching multiple connectors must be ordered 
separately.

Die passenden multiplen Steckverbinder sind separat zu 
bestellen.

The matching multiple connectors must be ordered 
separately.

Kabelbrücke zur stirnseitigen Verschraubung 
der Steckerboxen

S5327/ 1	 (für eine oder mehrfache 16 oder 24 polige Steckerverbindung / 
	 for one or double 16 or 24 pole connection boxes)

Cable Channel for Mounting of Wiring Boxes 
on the Front Face

S5320/ 1

32

ø3,2

10
3

13
0

S5320/ 1

S5320/ 2

502,2

10

M
5

65

52

60

Halteplatte kann auch um 90° 
geschwenkt montiert werden. /

Retainer plate can also be mounted 
after twisting by 90°.

S5320/ 3

S5320/ 1

S5320/ 2

Kabelbrücke zur horizontalen Verschraubung 
der Steckerboxen 

Cable Channel for Mounting of Wiring Boxes 
Horizontaly 



	 Anschrift	 WEMA GmbH
		  Kalver Straße 28
		  58515 Lüdenscheid

	 E-Mail	 info@wema.de
	 Web	 www.wema.de

	 Telefon	 +49 2351 9395-0
	 Fax	 +49 2351 9395-33


