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Verriegelungszylinder

S6455/ 1	 Betrieb mit Öl

S6455/ 2	 Betrieb mit Luft

Eigenschaften:
• Mechanisches Verriegelungssystem.
• Betrieb mit Öl oder Luft möglich.
• Kolbenstange rotationsgesichert.
• Kalibrierung möglich.
• Fixierung der Einbaulage.
• Einfacher Ein- und Ausbau.
• Induktive Endlagenabfrage.
• Kompaktes Design, geringer Platzbedarf.

Hub

Leitungsausgang
Endschalter

Leitungsausgang
Endschalter

Ölauslass

SW

Öleinlass

A B C D E F G H L M N P SW Nr. / No.

60 97 7 20 28 M16x1 49,6 49,6 46 4 M6 1/8“ 18 S6455/ 1
60 97 7 20 28 M16x1 49,6 49,6 46 4 M6 1/8“ 18 S6455/ 2
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Technische Hinweise:

Einbau:

Einbaujustierung:

Positionierung:

Verriegelungszylinder
Technische Hinweise 

S6455/ 1, S6455/ 2

Betrieb mit Luft 6 bar Betrieb mit Luft 12 bar Verriegelungskraft T
max.

T
max.

Nr. / No.
Schubkraft Zugkraft Schubkraft Zugkraft mit Endsch. ohne Endsch.

60 kg 50 kg 110 kg 100 kg 800 kg 70 °C 110 °C S6455/ 2

Betrieb mit Öl 80 bar Verriegelungskraft T
max.

T
max.

Nr. / No.
Schubkraft Zugkraft mit Endschalter ohne Endschalter

750 kg 650 kg 800 kg 70 °C 110 °C S6455/ 1

Einfache Montage und Demontage über 4 Innensechs-
kantschrauben DIN 912 (12,9K)

Während des Einbaus ist eine Anpassung an die Werkzeugsituation durch eine Flanschplattenbearbeitung möglich, um den 
Formeinsatz entsprechend zu positionieren.

Die Einbaulage wird über Zylinderstiftbohrungen bestimmt 
und gesichert.
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Anwendungsbeispiel 1:

Dank des kompakten Zylinderdesigns und der möglichen 
Längenanpassung des Formeinsatzes kann der Verriege-
lungszylinder in einer mit Luft umhüllten Position verbaut 
werden, sodass der auf den Zylinder wirkende thermi-
sche Einfluss deutlich verringert wird.

Anwendungsbeispiel 2:

Im Falle eines zu großen thermischen Einflusses oder bei 
zu geringem Einbauraum kann der Verriegelungszylinder 
auch an der seitlichen Außenfläche der Form montiert 
werden.

Anwendungsbeispiel 3:

Die Montage des Verriegelungszylinders kann auch in 
der Formtrennebene erfolgen. Hierfür müsste der An-
wender einen Sonderflansch herstellen, welcher etwa 
dem gezeichneten Beispiel entspricht.

Verriegelungszylinder
Anwendungsbeispiele  

S6455/ 1

Luftisolierter Einbau
des Zylinders
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Mat.:	 1.7225
Härte:	 670 HV05
Nitriertiefe:	 0,1 mm

Kopfverschraubung für Verriegelungszylinder
bei Einsatz von genormten Kernstiften als Formeinsatz 

S6456/ 1

S6457/ 1

A B C D E F G H SW Nr. / No.

19,8 11 M12x1 M16x1 20 5 15 8 5 S6456/ 1

Technische Daten

Kontakttyp NA
Betriebsspannung 24 V
Spannungsbereich 10 bis 30 V
Nennstrom 150 mA
Schaltfrequenz f

max.
3000 Hz

Sensortyp PNP, induktiv
max. statischer Spannungsverlust 2,5 V
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Polaritätsschutz ja
Funktionsindikator ja
Schutzart nach IEC 60529 IP65

SW

Induktiver Endschalter für Verriegelungszylinder

Nr. / No.

S6457/ 1


